












 

GL

Гайка М6

Винт М6х12

3.5  Установка экрана.
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1) Крепить

упоры левый и

правый к экрану.

3) Крепить экран к

столешнице - 3 места.

2) Крепить упоры к

столешнице.

Саморез

5,5х16

2 шт.

Саморез 

5,5х16

3 шт.

3.4  Установка полки нижней.

Выбить пукли

* ВЛ-010 установить в

места крепления полок

Винт М6х16

Кронштейны

Шайба 6

Гайка 

самоконтр. М6

Шайба 6

Гайка 

самоконтр. М6

Винт М6х16

Саморез 

5,5х16

Саморез 

5,5х16

Полка нижняя 150-Ф



GV
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3.6  Установка стоек экрана.

При наличии второго 

экрана - установить 

его на стойки экрана.

Шайба 6

Консоль

Винт М6х12

ВЛ Стойка экрана

Гайка 

самоконтр. М8

Болт М8х50

Гайка 

самоконтр. М6

3.7  Установка консолей.

На консолях 

отверстия под 

хомуты



 

JA

JB

JE
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Перекладина-направляющая

3.8  Сборка и установка освещения.

1)

2)

3)

Пластина М8

Светильник светодиодный ДиКом

Шайба 8 

широкая

Кронштейны соединить между собой.

Болты НАЖИВИТЬ!

Болт М8х16

Болт М8х16

Ограничитель-

Пластина М8

Гайка

самоконтр.М8

Болт М8х16

наживить

Перекладина-направляющая

в сборе со светильником

Затем установить 

заглушки

Заглушка 25х25

 2 шт.

4)

Перекладину-направляющкую в сборе со светтильником завести в коронштейны и 

зафиксировать.

6)

Протянуть все метизы.

5)

Болт М8х16

наживить

Гайка

самоконтр.М8

Шайба 8 

широкая

Наживить кронштейны на консоли.



JF

JG

JH

JJ

JK
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3.9  Установка бегунка.

Бегунок

2) Наживить кронштейны на консоли.

1) Кронштейны соединить между собой.

Болты НАЖИВИТЬ!

Кронштейны

Перекладина-направляющая

3) Перекладину-направляющкую завести в коронштейны и зафиксировать.

Установить необходимое 

количество ограничителей 

в требуемых местах.

4) Установить пластины-ограничители и заглушки.

Колсоль

Гайка

самоконтр.М8

Болт М8х16

наживить

Гайка

самоконтр.М8

Шайба 8 

широкая

Болт М8х16

наживить

3) Завести бегунок в перекладину-направляющкую.

Ограничитель-

Пластина М8

Шайба 8 

широкая

Болт М8х16

Заглушка 25х25

 2 шт.

5) Протянуть все метизы.
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Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка, кг

4. Нагрузки

Столешница    =25 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм

Нагрузка, кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг

412

600

Наименование

 Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка

ВЛ Экран 100 кг (включая нагрузку на консоль и аксессуары)

Консоль 15 кг

Полка нижняя-Ф 50 кг

Ящик тумбы 60 кг

Полка тумбы 100 кг

Столешница    =25 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм

Нагрузка, кг - 1500 кг 1500 кг

Столешница    =25 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм

Нагрузка, кг - 1500 кг 1500 кг

Столешница    =25 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм

Нагрузка, кг - 1500 кг 1500 кг

Столешница    =25 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм

Нагрузка, кг - 1500 кг 1500 кг

Столешница    =25 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм

Нагрузка, кг - 1500 кг 1500 кг

δ δ

δ

δ

δ

δ

85

15

202

160

4
0

0



Габаритные размеры основных элементов

Наименование
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

ВЛ-100-Ф Столешница
25 1000 700

ВЛ-150-Ф Столешница
25 1500 700

ВЛ-200-Ф Столешница
25 2000 700

ВЛ-100-ЦФ Столешница 26,5
1000 700

ВЛ-150-ЦФ Столешница 26,5
1500 700

ВЛ-200-ЦФ Столешница 26,5
2000 700

ВЛ-100-МФ Столешница
29 1000 700

ВЛ-150-МФ Столешница
29 1500 700

ВЛ-200-МФ Столешница
29 2000 700

Опора

800 160 600

Полка нижняя 100-Ф 25 860 480

Полка нижняя 150-Ф 25 1360 480

Полка нижняя 200-Ф 25 1860 480

Тумба инструментальная ВЛ-003

400 412 600

Тумба инструментальная ВЛ-010

800 565 600

Тумба инструментальная ВЛ-015

800 565 600

ВЛ-100 Экран

475 990 35

ВЛ-150 Экран 

476 1490 35

ВЛ-200 Экран 

476 1990 35

ВЛ Стойка экрана

1240 33 32

Перекладина-направляющая 100

25 1000 25

Перекладина-направляющая 150

25 1500 25

Перекладина-направляющая 200

25 2000 25

Консоль 105 39 472

Светильник светодиодный ДиКом - 30.01.700
72 798 94

Светильник светодиодный ДиКом - 60.01.1300
72 1398 94

Бегунок

50 75 20

Полка навесная на экран А4

69 454 250

Полка навесная на экран

69 454 160

Лоток навесной на экран А4

244 279 75

Лоток навесной на экран

104 279 75

Держатель для полотенец

92 384 125

Держатель для ключей

244

60(120)

35

Держатель для отвёрток

89 384 35

Крючок навесной на экран

60 25 50
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5. Характеристики

Возможно исполнение всех элементов и аксессуаров 

с антиэлектростатическими свойствами ESD.



Варианты комплектации (модели)

ДиКом ВЛ-100

Варианты комплектации (модели)

ДиКом ВЛ-150

ДиКом ВЛ-100-01

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-100-02 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-150-01 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-150-02 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-150-03 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-150-04 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-150-05 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-150-06 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-150-07 

(1500 кг)
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ДиКом ВЛ-100-01 +

ВЛ-014

ДиКом ВЛ-150-03 +

ВЛ-014



Варианты комплектации (модели)

ДиКом ВЛ-200

ДиКом ВЛ-200-01 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-200-02 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-200-03 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-200-04 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-200-05 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-200-06 

(1500 кг)

ДиКом ВЛ-200-07 

(1500 кг)
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ДиКом ВЛ-200-03 +

ВЛ-014



Варианты комплектации (модели)

ДиКом ВЛ Экранов

ДиКом ВЛ-100-Э1 Экран

ДиКом ВЛ-100-Э2 Экран

ДиКом ВЛ-100-Э3 Экран

ДиКом ВЛ-150-Э1 Экран

ДиКом ВЛ-150-Э2 Экран

ДиКом ВЛ-150-Э3 Экран

ДиКом ВЛ-200-Э1 Экран

ДиКом ВЛ-200-Э2 Экран

ДиКом ВЛ-200-Э3 Экран

Светильник

светодиодный

ДиКом - 30.01.700

Аксессуары

Светильник

светодиодный

ДиКом - 60.01.1300
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Бегунок

На ВЛ-Столешницы возможна установка ВС-Экрана. 

Паспорт и схему сборки см. на сайте www.dikom.ru.



ВЛ-003

Полка 
навесная 
на экран
Полка 
навесная на 
экран А4

ВЛ Стойка 
экрана

КонсольПерекладина-направляющая

ВЛ Экран

Держатель 
для ключей

Держатель 
для отвёрток

Крючок 
навесной на 
экран

ВЛ Столешница

Опора

Светильник 
светодиодный 
ДиКом

Стяжка

ВЛ Экран 
Комплект 
упоров
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ВЛ-010

Верстак ДиКом ВЛ

Бегунок

Регистр. № 20-2

6. Гарантии изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу верстака ДиКом ВЛ при условии 

 соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и 
       эксплуатации. 
6.2. Гарантия 3 года со дня продажи.
6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.
Внимание!

6.4. В случае нарушения работоспособности верстака по вине Пользователя (при 
 механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, 

       при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
6.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо 

 вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, 
 подтверждающих покупку.

Держатель 
для 
полотенец

Лоток навесной 
на экран

Лоток навесной 
на экран А4




